
 

DESCRIPCIÓN  

 Sistema portátil compacto y ligero para Moto Quad 

 Presión de trabajo 140 Bar – 2100 psi 

Fire 

Flash 
Sistema de Ataque 
Incendio Alta Presión - 
Motor gasolina 

 Manguera : se puede alargar hasta 40 metros sin pérdida de presión 

 Se conecta a nuestro tanque de agua de 70 L – 19 Gal – 

o se alimenta con la bomba MX10 

 Estructura en acero con acabo epoxi, hecho para instalar al frente del 

Quad 

 Capacitación sencilla, funcionamiento intuitivo 

 Salida: 1 carrete de manguera de 20 m, equipado con 1 lanza jet- 

spray / baja-alta presión / espuma 

 Acople rápido de seguridad tipo Guyson 

 El tanque de agua tiene un tanque integrado de 8 litros – 2 galones – 

para la espuma 

 

CONTROL DE LAS OPERACIONES  

Los controles son sencillos de uso e incluyen : 

 Control manual del choque 

 Indicador de la presión de la bomba 

  Sistema de inyección de la espuma 
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ESPECIFICACIONES & GARANTÍA 

 Acero con protección epoxi color negro 

 10 l/mn – 2.63 GPM 

Presión máxima  

Motor 5.5 CV - 3.6 Kw Loncin – 4 tiempos 

Tanque de gasolina 3.6 litros - 2.5 horas de funcionamiento a velocidad máxima 

  

  

Peso / Dimensiones  

  año 
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